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Pregdo Eletronico n? 00004/2022

Processo: 2022.1.00387.76.6

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 2

21/06/2022
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.
Prezados pregoeiro e time de licitagcoes, boa tarde.

Na condicdo de representante do fabricante DELL e com embasamento no item 14 (DAS
DISPOSICOES GERAIS), viemos por meio deste formalizar pedidos de esclarecimentos ao pregio

eletrdnico 04/2022, conforme abaixo:

Processador com as seguintes caracteristicas:

“e) Frequéncia minima de operagao interna de, pelo menos, 3.1 GHz;”

Por conta de atualizagGes tecnoldgias nos processadores da fabriante Intel, visando a economia
e otimizacao de recursos, a frequéncia minima dos processadores de ultima geragao é inferior as
anteriores. Em casos onde é necessdria priorizacdo de desempenho, os processadores
automaticamente utilizam-se da tecnologia “turbo”, onde a frequéncia de operagao é maior em

comparacao a processadores de linhas anteriores.

Levando em considera¢dao que os mais recentes processadores da Intel conseguem entregar a
melhor otimizagdo do uso de recursos, entendemos que serdo aceitas solugdes com operagdo
interna minima de pelo menos 3.0GHz, desde que possua modo turbo da mais recente geragao

de processadores do fabricante. Esta correto o nosso entendimento?
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“k) Controladora grafica integrada com frequéncia minima de 350 MHz;”

Por conta de atualizagGes tecnoldgias nos processadores da fabriante Intel, visando a economia
e otimizagdo de recursos, a frequéncia minima das controladoras graficas de ultima geragao é
inferior as anteriores. Em casos onde é necessaria priorizacdo de desempenho, as controladoras
automaticamente utilizam-se da frequéncia dinamica, onde a frequéncia de operagdao é maior

em comparacao a processadores de linhas anteriores.

Levando em consideracdo nao somente o supracitado como também o fato das controladoras
graficas de ultima geragdo suportarem um maior nimero de monitores e uma taxa de
atualizacdo mais rapida, entendemos que serdao aceitas solu¢cdes que possuam 300MHz como
frequéncia minima em sua controladora grafica, desde que a frequéncia dinamica seja
condizente com a da ultima geracao ofertada pelo fabricante. Esta correto o nosso

entendimento?

“1) Thermal Design Power (TDP) de 65W.”

Para a nao exclusao da fabricante Dell, visando o principio de economicidade através da
ampliacdo da disputa de pregos, entendemos que serdo aceitas solucdes as quais possuem TDP
maximo de 117W, desde que este diga respeito apenas ao modo turbo de sua utilizacdao e que

seu TDP base seja de 65W. Esta correto o nosso entendimento?

Respostas (enviada em 27/06/2022):
Resposta a alinea “e”:

N3do, o entendimento *ndo* esta correto. Por favor, siga as especificagdes descritas no Edital.

Resposta a pergunta “k”:

Ndo, o entendimento *ndo* esta correto. Por favor, siga as especificagdes descritas no Edital.
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Resposta a pergunta “I”:

N3do, o entendimento *ndo* esta correto. Por favor, siga as especificagdes descritas no Edital.
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